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Vakuum-Handhabungssystem für leichtes und effi zientes Kommissionieren.

Bisher war das Kommissionieren schwerer Lasten eine echte Herausforderung und 

oft mit einem erhöhtem Verletzungsrisiko verbunden – unabhängig von der Branche. 

Mit STILL Ergopick sind diese Zeiten vorbei, auch schwere Lasten lassen sich 

mühelos bewegen. Mit STILL Ergopick erfüllen Sie zudem die Aufl agen des § 5 des 

Arbeitsschutzgesetzes bezüglich der allgemeinen Maßnahmen zur Verhütung von 

arbeitsbedingten Gesundheitsrisiken.

Die Vakuum-Handhabung ist ein Prinzip, das sich bei stationären Anwendungen bereits 

bewährt hat und nun erstmals in Kombination mit einem Kommissioniergerät verfügbar ist.

Ihre Vorteile:

 – Heben schwerer Lasten ohne körperliche Anstrengung

 – Rücken und Gelenke werden entlastet

 – Optimierung der Umschlagsleistung

 – Integriertes System für eine sichere Handhabung

 – Handling unterschiedlicher Warentypen durch viele verfügbare Werkzeuge

STILL Ergopick ist eine integrierte Lösung mit Vakuum-Greifsystem in Kombination 

mit dem STILL CX-S. Ein Vakuum-Sauger ermöglicht das problemlose Anheben von 

Lasten – mit geeigneter Verpackung bis zu 40 kg – bei minimalem Kraftaufwand. 

Der Gelenkarm erlaubt eine beidseitige Lastanhebung. Insbesondere bei porösen 

Materialien empfi ehlt sich eine Prüfung des Materials auf Eignung.

STILL Ergopick.
Kommissionieren leicht gemacht.

Vielseitig einsetzbar: 

STILL Ergopick



Schwenkbereich 
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STILL GmbH

Berzeliusstraße 10

D-22113 Hamburg

Telefon: +49 (0)40/73 39-20 00

Telefax: +49 (0)40/73 39-20 01

ergopick@still.de

www.still.de

Logistik / Distribution 

Chemie / Lebensmittelindustrie 

CX-S 16 mit Ergopick

Horizontalkommissionierer, Scherenhub

Gelenkarm bzw. maximaler Greifradius: 2.100 mm 

Maximale Tragfähigkeit: 40 kg 

Metallbau / Maschinenbau 

1) Fahrsperre / elektromagnetische Armbremse. Sicherheitskonzept: Bei 

ausgebreitetem Gelenkarm ist nur ein Mitgängerbetrieb möglich. Mit angehängter Last 

ist keine Fahrt möglich.

2) Gelenkarm. Ermöglicht eine leichtgängige, horizontale Bewegung von Lasten.

3) Saugrohr. Ermöglicht eine feinfühlige und dynamische, vertikale Bewegung von Lasten.

4) Sauger. Zum Aufnehmen und Halten von Lasten mit unterschiedlichen Porositäten.  

Außerdem verfügbar: spezielle Werkzeuge für unterschiedliche Branchenanforderungen.

5) Verstärkte Rahmenkonstruktion. Dient der Stabilisierung der Komponenten.

6) Vakuum-Pumpe. Geräuscharme Pumpe mit einer hohen Ansaugleistung. Die 

Stromversorgung erfolgt über die Traktionsbatterie des Kommissionierers.

Leistungsdaten des Ergopick

Maximale Last kg 40

Hub mindestens (je nach Greifer) mm 1.400

Leistung der Pumpe W 2.000

Motorleistung kW 2,0

Hubgeschwindigkeit m/s 0,5

Arbeitsbereich 270°

Gesamthöhe h1 mm 2.750

Gesamtlänge l mm 3.852

Fahrgeschwindigkeit km/h 9,0

Fahrgeschwindigkeit > 300 mm  h3 km/h 2,8

Batteriespannung/Nennkapazität  V/Ah 24/620

Prototyp 
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